Linksstéandige Ein- Single-needle, lock-  Machine a coudre
nadel-Doppelstepp-  stitch, cylinder-bed point noué a une
stich-Freiarm- sewing machine with aiguille, avec bras
Mahmaschine left-hand balance
wheel

cylindrique a droite

Maquina de coser de
una aguja, brazo
cilindrico y volante
ala izquierda

R7093

Einsatzgebiet
Vorwiegend fiir Naharbeiten an réhrenférmigen
oder gewdlbten Artikeln aus mittlerem Material.

Area of application
Mainly for sewing tubular articles made from
medium or vaulted materials.

Utilisations:

Notamment pour opérations de piguage sur
articles tubulaires ou courbés en matiere
moyennes.

Campo de aplicaciones:
Mayormente para trabajos de costura en ar-
ticulos tubulares semiligeros o abombados.
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Ausfinrung

Allgemeines General Généralités

Spulenwechsel leicht aus seiner To ensure first-class performance Livraison possible de la machine
Bahn herausnehmen. in different fields of application, pour fonctionner au pied ou & moteur
Die Maschine wird sowohl fir FuB- the Pfaff 27 is available in Models A, électrique.

als auch Motorbetrieb geliefert. B and C. For the differences Pour garantir des opérations de
Zum Erzielen von einwandfreien between the various models and the  couture impeccables, quel que soit
N&harbeiten bei jedem Einsatzgebiet subclasses in which each can be le domaine d'emploi, la Pfaff 27

ist die Pfaff 27 in den Ausfiihrungen  supplied, please refer to the tables est livrable dans les versions A, B
A, B und C erhéltlich. below. et C.

Die Unterschiede der einzelnen Les différences entre ces versions
Ausfuhrungen sowie die in den ainsi que les sous-classes livrables
Ausfiihrungsarten lieferbaren dans ces versions ressortent du
Unterklassen kénnen nachfolgender tableau suivant:

Tabelle entnommen werden.
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Zum Verarbeiten feiner Materialien
For sewing lightweight materials 60-70
Pour matiéres fines
Zum Verarbeiten mittlerer Materialien
For sewing mediumweight materials 80-100
Pour matiéres moyennes
Zum Verarbeiten mittelschwerer Materialien
For sewing medium-heavy materials 110-140
Pour matiéres mi lourdes
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-55/11 1600 1400 1200 4,0 34
-705/03-55/01 1300 1400 1200 4,0 34
-55/01 1500 1400 1200 5,0 805
-55/11 1600 1400 1200 4,0 34
-705/03-55/01 1300 1400 1200 4,0 34
-55/01 1300 1400 1200 5,0 805

-55/11 1300 1400 1200 40 34



Spezialausfiihrung

R 6140

Spezial-Arm-Nahmaschine mit direkt
angetriebenem Schiebrad und
Rollfu, fur Einnadel-Stepparbeiten
an rohrenférmigen oder gewolbten
Teilen. Der intermittierende Transport
erfolgt durch ein auf der AuBenseite
gezahntes Schiebrad. Das Néhgut
wird dadurch in gleitender, nur fur die
Zeit des Nadeleinstiches unter-
brochener, Bewegung vorwarts
geschoben. Der Schiebradtransport
gewahrleistet einen gleichmaBigen
Einzug des Fadens und liefert einen
schonen perlartigen Stich.

Die Pfaff 27-705/03-55/01 ist in den
Ausfilhrungen A und B lieferbar.

Unterklassen

-55/01

Flr Stepparbeiten
Standardform des Teilesatzes;
mit hochklappbarem RollfuB

~55/11

Wie -55/01, jedoch mit
einreihigem Teilesatz

~705/03-55/01

Wie -55/01, jedoch mit direkt
angetriebenem Schiebrad

Special version

Special-purpose, cylinder-bed
sewing machine for single-needle
sewing operations on tubular and
concave articles. This machine

is equipped with gear-driven feed
wheel and roller presser. The
material is advanced by the teeth of
the feed wheel in a smooth, con-
tinuous motion which is interrupted
only during the time the needle
penetrates the material. The wheel
feed of this machine ensures uniform
setting of stitches and is instrumental
in producing a neat seam of pearl-
like stitches.

The Pfaff 27-705/03-55/01 can be
supplied in Models A and B.

Subclasses

-55/01

For leather stitching operations;
standard parts set with swing-up
roller presser.

-55/11

Same as -55/01, but with parts
set comprising a one-row feed dog.

-705/03-55/01

Same as -55/01, but with gear-
driven feed wheel.

Version spéciale

Machine a coudre spéciale a bras,
avec roue d‘entrainement a
commande directe et pied a roulette,
pour les piglres a une aiguille sur
articles tubulaires ou bombés.

La roue d‘entrainement, a denture
extérieure, garantit une avance
réguliére de {‘ouvrage, interrompue
uniquement pendant la pénétration
de l‘aiguille. Ce systeme d‘entraine-
ment permet d‘obtenir une

rentrée impeccable du fil, fournissant
par ailleurs un point perlé trés
séduisant.

La Pfaff 27-705/03-55/01 est livrable
dans les versions A ou B.

Sous-classes

-55/01

Travaux de piquage;
forme standard des pieces;
pied & roulette relevable

-55/11

Comme la -55/01, mais avec jeu
de piéces a une rangée de dents

-705/03-55/01

Comme la -55/01, mais avec roue
d'entrainement a entralnement direct



Besondere
Merkmale

Die Pfaff 27-55/11 ist mit
oszillierendem Ringschiffchen,
Gelenkfadenhebel, Untertrans-
port, zylindrischem Unterarm
und hochklappbarem RollfuB
(30 mm @) ausgestattet.

Pluspunkte:

® Freier Unterarm, dadurch
leichte und ungehinderte
Handhabung réhrenférmiger
Arbeitsstiicke.

@ Exakter und gleichmaBiger
Fadeneinzug bei allen Mate-
rialien.

@ Ubersichtlich angeordnete
Fadenflihrungselemente

@ Leichtes, stufenloses
Einstellen der Stichlange.

@ Ein Spezialanschiebetisch
bzw. eine Anschraubplatte
zum problemlosen Bearbei-
ten von gréBeren flachen
Teilen ist auf Wunsch liefer-
bar.

Die Maschine kann fiir Motor-

und FuBbetrieb geliefert wer-

den.

Techiiische Daten
Pfaff 27

Stichtyp: 301 (Doppelsteppstich)
Ausflihrungsart: B

Handrad wirks. @: 75 mm
Motorstarke: 0,250 kW

Stichzahl max.: 1 600/min
Stichlange max.: 4 mm
Nadelsystermn: 690

Nadelstarke: 80-100

Durchgang unter dem N&hfuB:
9,0 mm

Durchgangsraum: 270 x 120 mm
Unterarmkopf : 64 mm
Nettogewicht (Oberteil): ca. 27 kg
Bruttogewicht (Oberteil in
Karton): ca. 32 kg

KartonmaBe: 70 x 30 x 54 cm

Die Maschine ist serienmaBig mit
Finger- und Riemenschutz
ausgestattet.

Konstruktions-, Gewichts- und
MaBanderungen vorbehalten.

Special features

The Pfaff 27-55/11 is a cylinder-
bed sewing machine equipped
with osciltating beak shuttle,
link take-up, drop feed and
swing-up roller presser (30 mm
dia.)

Plus features:

@ Free cylinder bed which
enables easy and unhindered
movement of tubular work-
pieces.

@ Accurate and uniform stitch
setting on all materials.

@ Clearly arranged thread
guides

@ Easy-to-set infinitely variable
stitch length control.

@® A detachable work support
which facilitates handling
larger, flat workpieces or a
screw-on workplate can be
supplied on request.

The machine can be supplied
for foot or power drive.

Technical data

Stitch type: 301 (lockstitch)
Model:B

Balance wheel: 75 mm eff. dia.
Motor power: 0.250 kW

Max. s.p.m.: 1600

Max. stitch length: 4 mm
Needle system: 690

Needle size: 80-100

Fabric clearance: 9 mm

Clear work space: 270 x 120 mm
Cylinder bed: 64 mm dia.

Net weight (sewing head):

abt. 27 kg

Gross weight (head in carton):
abt. 32 kg

Carton dimensions:

70 x 30 x 54 cm

The machine is equipped with
finger belt and take-up lever guards
as standard.

Subject to alterations in design,
dimensions and weight.

®

Principales
caractéristiques

La Pfaff 27-55/11 est une ma-
chine a bras cylindrique, équi-
pée d’une navette oscillante a
long bec, d'un levier releveur de
fil articulé, d’un entralnement par
griffe et d’un pied a roulette (30
mm &) basculant vers le haut.
Avantages:
@ Bras libre, d’ol manutention
facile et sans entraves des
articles tubulaires.

@ Rentrée exacte et réguliere
des fils, peu importe les
matieres travaillées.

@ Eléments guide-fil facilement
accessibles.

@ Réglage facile et en continu
du point.

@ Sur demande, possibilité de
livrer une table amovible ou
une plaque a visser, pour
pouvoir travailler a plat les
piéces plus grandes et pla-
tes.

La machine peut étre livrée

pour commande par moteur ou

au pied.

Charactéristiques
techniques

Point 301 (point noué)

Modéles: B

Diam. eff. volant: 75 mm
Puissance du moteur: 0,250 kW
Nombre de points max./mn.: 1600
Point max.: 4 mm

Systéme d’aiguille: 690
Grosseur d’aiguille: 80-100
Passage sous le pied: 9 mm
Passage sous le bras sup.:

270 x 120 mm

Diam. du bras inf.: 64 mm

Poids net (téte seule): env. 27 kg
Poids brut (téte en carton):

env. 32 kg

Dimensions du carton:

70 x 30 x 54 cm

Machine équipée en série d'un
protege-doigts et d’un garde-cour-
roie.

Sous réserve de modifications.

Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telex 45 753

Nr. 296-12-13 354

Caracteristicas
esenciales

La Pfaff 27-55/11 va equipada
con garfio oscilante de punta
larga, palanca tirahilos articulada,
arrastre normal, brazo cilindrico
y pie prensatelas de rueda (30
mm &) abatible.

Ventajas:

@ Brazo cilindrico que facilita
enormemente la manipulacion
y costura de piezas tubulares
y similares.

@ Formacion exacta y uniforme
de la puntada en toda clase
de materiales.

@ Elementos guiahilos dispues-
tos de manera bien clara y vi-
sible.

@ Regulacion facily sin escalona:
mientos del largo de puntada.

@ Sobre demanda, se suminis-
tra una mesita especial o
una placa atornillable para
acoplarlas al brazo y poder
coser sin impedimento
alguno piezas planas.

La méaquina puede suministrar-

se para accionamiento por

pedal y por motor.

Datos técnicos

Tipo de puntada: 301 (pespunte)
Tipo de maquina: B

Diam. efect. del volante: 76 mm
Fuerza motriz: 0,250 kW
Numero max. de punt/min: 1 600
Largo méx. de puntada: 4 mm
Sistema de agujas: 630

Grosor de aguja: 80-100

Altura de pasaje bajo el
prensatelas: 9,0 mm

Espacio habil: 270 x 120 mm
Diam. brazo cil.: 64 mm

Peso neto (cabezal): 27 kg aprox.
Peso bruto (cabezal en cartén):
32 kg aprox.

Medidas del carton:

70 x 30 x 54 cm

La maquina va equipada en serie
con salvadedos, cubrecorreas y
cubretirahilos.

Salvo modificaciones!
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